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1.	 소개
본 지침은 TetraGraph 신경근 전달(NMT) 모니터와 TetraSens 전극의 조작에 도움을 
제공하기 위해 마련되었습니다.
TetraGraph와 같은 NMT 모니터는 말초산소포화도(SpO2), 호기말이산화탄소분압
(ETCO2) 등 다른 모니터에서 받은 임상 정보와 임상 평가를 보완하여 환기의 적절성을 
판단하기 위한 것입니다.
처음 켰을 때 항상 TetraGraph 모니터를 확인하여 자동 점검 시퀀스를 완료할 수 
있는지 확인하십시오. 물리적 손상이나 누락된 부품이 없는지 기기와 관련 부품을 
검사하십시오. 

2.	 경고와 주의
국제 의료기기 표준에서는 모든 제조사가 해당 장비에 적절한 경고와 주의를 표시할 
것을 요건으로 규정하고 있으며, 본 문서에 수록되어 있는 많은 경고와 주의는 유사 
기기에도 적용됩니다.
모든 사용자에게 충분한 정보를 제공하기 위해 본 지침 전반에 걸쳐 다양한 경고와 
주의가 적용됩니다.

경고는 환자나 사용자의 신체적 안전에 영향을 줄 수 있는 경우에 제시되며, 이 정보를 무시할 
경우 부상을 초래할 수 있습니다.

주의는 특별한 지침을 준수해야 하는 경우에 제시됩니다. 이 정보를 무시할 경우 기기가 
손상될 수 있습니다.

3.	 사용 범위와 금기사항
TetraGraph의 용도는 신경에 자극을 전달하여 근육 전기 활동을 기록, 측정, 분석 및 
보고하여 근육 기능을 평가하는 것입니다.
TetraGraph는 수술실, 후속 회복실 및 중환자실을 포함한 병원 시설에서 사용하도록 
되어 있는 신경근 전달(NMT) 모니터입니다. 이 기기는 환자(신생아 제외)에게, 그리고 
환자가 인공호흡기를 할 때와 신경근 차단제가 투여되었을 때 사용합니다. 
신경근 전달은 운동 신경과 관련 근육 간의 전기 자극 전달입니다. NMT는 일시적 근육 
마비를 일으켜 환자의 움직임 및 자발 호흡을 방지하는 신경근 차단제(NMBA)에 의해 
차단됩니다.
근육 이완은 전신 마취 시 기관내삽관을 가능하게 하고 최적의 수술 조건을 제공하기 
위해 사용됩니다. 중환자 진료에서는 인공호흡기를 사용하는 동안 근육 이완을 사용할 
수 있습니다. 이러한 설정에서는 TetraGraph를 신경근 전달의 객관적인 모니터로 
사용할 수 있습니다.
기존의 신경근 질환(중증 근무력증, 근 위축증 등) 환자 또는 뇌혈관 사고(CVA 또는 
뇌졸중) 환자는 모니터링 결과에 영향을 미칠 수 있는 예기치 않은 근전도 반응을 보일 
수 있습니다. 적절한 임상 상황에 따라 EMG 반응을 판단하십시오.
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주: TetraGraph는 MRI 환경에서는 사용하지 마십시오(MRI와 호환되지 않음).

경고 심박 조절기와 같은 전자 기기를 이식하고 있는 환자는 전문의의 의견을 얻기 전까지는 
전기 자극을 받으면 안 됩니다.

경고 인화 위험이 있는 곳이나 인화성 마취제가 농축될 수 있는 장소에서 사용하지 마십시오.

3.1 사용 적응증의 명시 
TetraGraph 신경근 전달(NMT) 모니터는 신경근 차단제가 투여될 때 환자의 이완을 
모니터링하기 위해 사용됩니다.

  TetraGraph 기기는 의사 처방으로만 이용할 수 있습니다. (미국만 해당) 

3.2 임상적 이점 
환자가 TetraGraph로부터 제공받는 주요 이점은 수술 및/또는 기계 호흡과 함께 NMBA
가 투여될 때 신경근 차단 정도를 모니터 하는 기능입니다.
임상적 결정을 내리는 데 있어서 절대 TetraGraph의 자료만을 근거하지 않습니다. 
따라서, TetraGraph로부터 입수한 정보는 최적의 환자 관리를 결정하는 보조적 
수단으로 간주되어야 합니다. 이러한 이유로 수술 시간, 증상 감소, 퇴원 시간 등과 
같은 특정 임상 결과 매개변수는 기기의 직접적인 영향을 받을 수 없으며 임상 결과는 
신경근 이완 모니터링의 전반적인 이점과 관련이 있어야 합니다.

4.	 대상 사용자
TetraGraph는 관련 교육을 받은 자격 있는 임상연구진이 사용해야 하며, 승인된 임상 
진료 및 현지 지침 그리고 권장사항에 따라 사용해야 합니다.

5.	 작동 모드
신경근 전달(NMT) 모니터는 말초 운동 신경을 자극하고 유발 근육 반응을 평가하여 
신경근 차단의 존재를 보여 줍니다. TetraGraph는 주기적으로 말초 신경에 전기 자극을 
가하고 근육의 유발 근전도(EMG) 반응을 직접 측정하여 이 기능을 수행합니다. 이것은 
자극에 대한 근육의 반응을 정량적이고 자동으로 측정합니다.
TetraGraph의 주된 작동 모드인 TOF 모드는 TOF(Train of Four)라고 하는 4개의 자극이 
연속적으로 전달되는 것으로, 유발된 EMG 반응에서 TOFR(Train of Four Ratio, 네 번째 
경련의 진폭과 첫 번째 경련의 진폭에 대한 비율)과 TOFC(TOF Count)를 계산합니다. 
TOF 자극은 일반적으로 신경근 차단 깊이와 회복 정도를 평가하는 데 사용됩니다. TOF 
시퀀스(T1)의 첫 번째 반응(신경근 차단제 투여 전)은 향후 측정을 비교할 수 있는 T1 
기준으로 저장됩니다. 5mV 이상의 T1 기준은 시술 전반에 걸쳐 우수한 EMG 측정을 
제공하기에 적절한 반응을 나타냅니다.
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4개 유발 반응 진폭은 계산된 TOFR 또는 TOFC와 함께 순차 막대 그래프로 표시됩니다. 
TetraGraph가 기록한 4개의 기본 EMG 파형이 대신 표시될 수 있습니다. 두 경우 모두 
막대 그래프의 세로 축이 자동으로 조정됩니다.
모니터로 EMG 반응을 확인할 수 없는 막대 그래프 표시 모드에서는 측정이 
시도되었지만 반응이 확인되지 않았음을 나타내는 빨간색 사각형으로 반응의 위치가 
표시됩니다.
사용가능한 다른 작동 모드로는 PTC(Post-Tetanic Count)와 ST(Single Twitch)가 
있습니다.
PTC 모드는 고주파 자극이 적용되는 강직 자극 프로토콜을 실행하며, 이어서 1 Hz 자극 
시퀀스가 이루어집니다. PTC 모드는 TOFC가 0일 때만 사용할 수 있습니다.
ST 모드는 단일 자극을 전달하며, 10초마다 반복하여 단일 반응을 표시합니다. 
일반적으로, 시술 시작 시(신경근 차단제 투여 전) 첫 번째 측정은 추가 측정과 비교할 
수 있는 기준으로 저장됩니다. 반응 시퀀스는 가장 최근의 측정값이 오른쪽부터 
표시되는 스크롤 시퀀스 바로 표시됩니다. 기준 진폭 값은 y축에 인접하여 표시됩니다.
ST 기준은 기준값과 옆에 있는 화살표를 눌러 재설정할 수 있습니다.

6.	 TOF(Train of Four), TOFR(TOF Ratio) 및 
TOFC(TOF Count)
기준 TOFR(Train of Four Ratio)을 신경근 차단제 투여 전에, 그러나 전신 마취 유도 
후에 측정합니다. (신경근 차단제 투여 전) 기준 TOFR은 1.0의 비율을 나타내는 100%
로 표시됩니다. 부분 비탈분극성을 차단하는 동안 차단 정도가 증가하면서 이 비율은 
감소합니다. 
따라서 차단 정도가 증가할수록 비율은 100%에서 감소합니다. TOFR이 0%에 근접하면 
4번째 경련(T4)이 사라지고 3개 반응(TOFC(TOF Count))만 남습니다. T3가 사라지고 
TOFC가 2가 될 때까지 신경근의 차단 정도가 증가함에 따라 진폭이 계속 감소됩니다. 
T2가 사라지고 T1만 남으면 TOFC는 1이 되며, T1이 사라지면 TOFC는 0이 됩니다.
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숙시닐콜린(숙사메토늄)과 같은 탈분극제를 사용하는 경우 보통 감소가 일어나지 
않으며 TOFR은 모든 반응이 사라질 때까지 100%에 가깝게 유지됩니다.

7.	 PTC(Post-tetanic Count)
TOFC(Train of Four Count)가 0에 도달하면 TetraGraph는 PTC(Post Tetanic Count) 
모드를 활성화할 수 있습니다. PTC 모드는 TOFC가 0일 때에만 사용할 수 있습니다.
PTC 모드가 선택된 경우 TetraGraph는 새 TOF 판독값을 측정하여 TOFC(Train of Four 
Count)가 0인지 확인합니다. 이 요건이 충족되면 PTC 시퀀스가 시작됩니다.
강직 자극은 50Hz 강직 자극과 전류 50mA 그리고 5초 동안 지속되는 200µs의 펄스 
지속 시간으로 구성되며, 3초 후에 1Hz에서 최대 20개의 개별 단일 자극이 이어집니다.
PTC는 Tetanic 자극 이후 감지된 반응의 수입니다. 반응이 더 이상 감지되지 않으면 
모니터는 자극과 계수를 중지합니다. 따라서 PTC는 0과 20 사이의 숫자가 될 수 
있으며, 0은 완전한 수준의 신경근 차단을 나타냅니다.
PTC 시퀀스 전달 후 TetraGraph는 최소 2분 동안 PTC 모드를 비활성화합니다. 아이콘 
간격을 눌러 2분, 3분 또는 5분의 PTC 간격을 선택할 수 있습니다.

2분보다 빠른 간격으로 PTC 측정을 반복하면 반응의 강축후강화(증폭)로 인해 측정 
결과가 부정확해질 수 있습니다.
설정에서 사용자 지정 PTC 또는 반복 PTC를 선택할 수 있습니다.

   주문형 PTC 선택

사용자 지정 PTC를 선택하면 장치가 한 번의 PTC 측정 시퀀스를 실행합니다. 그 후 
기기는 TOF 모드로 돌아갑니다. 그 다음 PTC 시퀀스를 실행하려면 PTC 버튼을 눌러야 
합니다.

   반복 PTC 선택

반복 PTC를 선택하면 기기는 PTC에 대한 전제 조건이 충족되지 않을 때까지(TOFC
가 0이 아님) PTC 시퀀스를 반복적으로 실행합니다. 반복 PTC를 다시 시작하려면 PTC 
버튼을 눌러야 합니다.
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8.	 ST(Single Twitch)
ST(Single Twitch)는 근육 반응의 피크 대 피크 진폭을 밀리볼트(mV) 단위로 표시하기 
위해 모니터가 사용하는 단일 자극입니다. 자극 주파수는 0.1Hz로 10초마다 한 번씩 
자극을 가합니다. 1Hz(초당 한 번의 자극) 주파수에서 ST는 PTC 시퀀스의 일부로 
전달됩니다(위 참조).
ST(Single Twitch)는 다음 두 가지 설정에 사용됩니다.
1.	 기관내삽관을 준비하기 위한 안내로서 신경근 이완 시 마비 시작을 측정하기 위해
2.	 PTC 시퀀스의 일부(섹션 7 참조).

9.	 관련 기기와 부속품
TetraGraph의 관련 기기와 부속품으로 TetraCord 환자 케이블과 USB 케이블이 있는 
전원공급장치가 있습니다. 필요한 TetraSens 전극은 별도로 판매됩니다.
주: TetraGraph에는 TetraSens 전극만 사용해야 합니다.

경고: TetraSens를 재사용하면 하이드로겔이 마르거나 접착 특성이 사라져 측정이 부정확해질 
수 있습니다. 또한 전극을 재사용하면 교차 오염이나 표재성 화상을 유발할 수 있습니다.

경고: TetraSens 이외의 다른 전극을 사용하면 측정이 부정확해지거나 표재성 화상을 유발할 
수 있습니다.
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충전식 배터리는 AC 어댑터를 사용하여 충전합니다. 이 어댑터는 전원 콘센트에 
사용하도록 구성되었으며, USB 케이블을 사용하여 TetraGraph에 연결됩니다. 

주: TetraGraph가 컴퓨터에 연결되어 있을 때에는 이를 조작하거나 환자에게 
연결하거나 모니터링 작업을 수행하면 안 됩니다. TetraGraph는 제공된 전원공급장치 
어댑터와만 함께 사용해야 합니다.
USB 포트는 TetraConnect를 실행하는 PC로 데이터를 전송하기 위한 
인터페이스이기도 합니다.*
RS-232 포트를 통해 외부 다중 매개변수 모니터 또는 통신 허브에 연결할 수 있습니다. 
Philips IntelliVue 모니터에 연결하려면 TetraGraph Philips Interface 케이블이 
필요하고, CapsuleTech의 연결 허브인 Axon 및 Neuron에 연결하려면 TetraGraph 
xcom이 필요합니다.
또한, 사용자에게 다음 품목도 필요할 수 있습니다. TetraGraph의 IV 폴 부착용 
SEN 2101 TetraGraph Pole Clamp Kit(선택 사항).

*TetraGraph로 생성된 데이터 기록을 가져와서 보고 검색하기 위한 컴퓨터, 태블릿 및 
스마트폰용 클라우드 기반 서비스입니다.
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10.	경고, 주의 및 부작용 요약
이러한 속성을 가진 모든 의료기기와 마찬가지로, 이 기기에도 고유한 위험과 부작용이 
있습니다. 이러한 위험을 제거하기 위해 모든 노력을 기울였지만 기기 사용 시 주의를 
기울여야 합니다. 사용자는 이 설명서에 나와 있는 모든 경고 및 주의 사항을 숙지해야 
합니다.

경고

인화 위험이 있는 곳이나 인화성 마취제가 농축될 수 있는 장소에서 사용하지 마십시오. 
심박 조절기와 같은 전자 기기를 이식하고 있는 환자는 전문의의 의견을 얻기 전까지는 전기 
자극을 받으면 안 됩니다.
TetraGraph는 전극에 원치 않는 자극이 발생할 수 있고 오작동할 수 있으므로 단파 또는 
마이크로파 요법 장비 근처에서 사용하면 안 됩니다.
전기 수술 접지를 하지 않으면 전극 부위에서 피부 화상이 발생할 수 있습니다.
TetraSens를 재사용하면 하이드로겔이 마르거나 접착 특성이 사라져 측정이 부정확해질 수 
있습니다. 또한 전극을 재사용하면 교차 오염이나 표재성 화상을 유발할 수 있습니다.
TetraSens 이외의 다른 전극을 사용하면 측정이 부정확해지거나 표재성 화상을 유발할 수 
있습니다.
화상 또는 염증과 같은 손상 징후가 없는 깨끗하고 건조한 피부에만 전극을 부착하십시오.
일부 문신 안료는 강자성이며 전기 자극을 받으면 피부 화상을 유발할 수 있습니다.
장치는 제조업체에서 사용하도록 권장하는 리드 및 전극과 함께 사용해야 합니다.
만성 전기 자극의 장기적인 영향은 알려지지 않았습니다.
자극은 경동맥동 신경, 특히 경동맥동 반사에 민감한 것으로 알려진 환자에게 적용되어서는 안 
됩니다.
목이나 입에 자극을 가해서는 안 됩니다. 후두근 및 인두근의 심한 경련이 발생할 수 있으며 
수축은 기도를 막거나 호흡 곤란을 유발할 정도로 강할 수 있습니다.
심장에 전류가 유입되면 심장 부정맥을 유발할 수 있으므로 경흉부를 통해 자극을 가해서는 안 
됩니다.
자극은 경대뇌로 적용되어서는 안 됩니다.
부어오르거나 감염되었거나 염증이 있는 부위 또는 피부 발진(예: 정맥염, 혈전정맥염, 정맥류 
등)에 자극을 가해서는 안 됩니다.
자극은 암성 병변 위에 또는 그 근처에 적용되어서는 안 됩니다.
심장 문제가 의심되거나 진단을 받은 환자에게는 주의를 기울여야 합니다.
간질이 의심되거나 진단을 받은 환자에게는 주의를 기울여야 합니다.
다음과 같은 경우에는 주의해야 합니다. 
	 a. 월경 또는 임신 자궁 위에, 및 
	 b. 정상적인 감각이 없는 피부 부위 위에.
일부 환자는 전기 자극 또는 임상 접착제 또는 하이드로겔과 같은 전기 전도성 매체로 인해 피부 
자극 또는 과민증을 경험할 수 있습니다. 자극은 대체 전극 배치를 사용하여 감소될 수 있습니다.
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주의

사용 전에 모니터가 온전하고 배터리가 완전 충전되어 있는지 아니면 전원공급장치에 연결되어 
있는지 확인하십시오. 기기와 TetraCord 케이블에 헐겁거나 손상된 부품이 없는지 육안으로 
검사하십시오.
기기의 성능이 명시된, 요구되는 또는 예상되는 성능에서 벗어난 경우 즉시 기기 사용을 
멈추십시오.
유지보수 작업은 유자격 담당자가 제조업체의 지침에 따라 수행해야 합니다.
디스플레이에 연마성 세제를 사용하지 마십시오. 
청소 전에 주전원 공급장치에서 전원 장치를 분리하십시오. 청소 또는 소독 시 TetraGraph와 
해당 케이블을 물이나 다른 액체에 담그면 안 됩니다.
TetraGraph 모니터에서 분리할 때 케이블을 비틀거나 세게 당기면 TetraCord 환자 케이블이 
손상될 수 있습니다.

부작용
TetraGraph와 TetraSens 전극 사용 시 발생할 수 있는 부작용은 다음과 같습니다.
임상용 접착제 또는 하이드로겔에 대한 알레르기 반응
자극 전극이 단단히 고정되지 않았거나 재사용될 경우 자극이 국소화됨
최대 전류를 이용한 신경 자극은 마취하지 않은 환자에게 통증을 유발할 수 있음.
환자는 피부에 적용된 자극 전극 아래에서 피부 자극 및 화상을 경험할 수 있음.

11.	기호 및 아이콘
다음 기호는 TetraGraph 기기와 디스플레이, 그리고 TetraSens 전극에 사용됩니다.
TetraGraph의 라벨에는 다음 기호가 표시됩니다.

 
2797

CE 마크 및 
인증기관 번호

유럽 의료기기 규정에 따르고 있음을 나타냅니다.
기호는 인증 기관을 나타내는 번호와 관련됩니다.

SN 일련 번호 기기에 할당된 고유한 일련 번호입니다.

참조 번호 기기의 카탈로그 또는 모델 번호입니다.

 
사용 설명서

기기에 사용 지침이 제공됩니다.
사용 지침을 참조하십시오.

 
사용 설명서 참조 사용 지침을 읽어야 합니다.

일반 경고 기호 중요 정보를 나타냅니다.

 
건조하게 유지 제품을 건조하게 유지해야 합니다.
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햇빛 노출 금지 직사광선이나 과도한 열원에 노출시키지 마십시오.

제조날짜 년월로 표시된 제조날짜입니다.

 
제조업체 제조업체의 이름과 주소입니다. 

FCC 마크
FCC 마크는 미국에서 판매되는 전자 제품에 사용되는 인증 마크로, 
장치의 전자기 간섭이 미연방 통신위원회(Federal Communications 
Commission)에서 승인한 제한을 초과하지 않음을 인증합니다.

UL 마크 TetraGraph는 UL 인증을 획득했습니다.

MR 비안전 TetraGraph 기기는 MRI 안전 등급이 아닙니다.

의료기기 TetraGraph는 의료기기입니다.

고유 장치 식별 고유 장치 식별(Unique Device Identification, UDI)은 의료 공급망 내에서 
의료기기를 표시하고 식별하는 데 사용되는 시스템입니다.

처방전 전용 미국 연방법에서는 이 기기를 사용하는 해당 주법에 따라 면허를 받은 
의료인의 명령에 따라 판매하도록 제한하고 있습니다.

WEEE 생활 폐기물로 처리하지 마십시오(24장 참조).

습도 이동 및 저장 습도 한계치

 
압력 이동 및 저장 압력 한계치

 
온도 저장 온도 한계치

 
온도 이동 온도 한계치

BF 제세동기 적용 
부품

심장 제세동기의 방전 효과에 대한 보호는 지정된 케이블과 전극의 
사용에 달려 있습니다.

 
범용 직렬 버스
(USB) 충전과 파일 다운로드용 USB 포트입니다.

모니터 연결 모니터 케이블용 포트입니다(9장 참조).
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다음과 같은 추가 기호가 전극에 사용됩니다.

CE 마크
번호가 없는 CE 마크는 제품이 자체 인증된 클래스 I 의료 
기기임을 나타냅니다. 이 기호는 TetraSens/TetraSens 
Pediatric/TetraSensitive 전극에 적용됩니다.

UKCA 마크
번호가 없는 UKCA 마크는 제품이 자체 인증된 클래스 
I 의료 기기임을 나타냅니다. 이 기호는 TetraSens/
TetraSens Pediatric/TetraSensitive 전극에 적용됩니다.

배치 코드 기기의 로트 번호입니다.
포장이 손상된 경우에는 
사용하지 마십시오

TetraSens/TetraSens Pediatric/TetraSensitive 전극 
파우치용.

재사용 금지 TetraSens/TetraSens Pediatric/TetraSensitive 전극 – 
일회용.

 
멸균되지 않음 TetraSens/TetraSens Pediatric/TetraSensitive 전극용.

유효 기간 TetraSens/TetraSens Pediatric/TetraSensitive 전극용.

다음 기호가 TetraGraph 전원공급장치에 사용됩니다.

 
IEC 60417-5172 II 등급 장비.

IEC 60417-5032 교류.

IEC 60417-5031 직류

12.	시작하기
이 시스템은 다음 품목을 포함하여 제공됩니다. 
SEN 2001  TetraGraph 모니터  
SEN 2100  TetraCord 환자 케이블 / SEN 2111 TetraCord 환자 케이블 / 
SEN 2112  TetraCord 환자 케이블(클릭 연결 포함) 
0302  USB 전원공급장치 어댑터(FRIWO 모델 번호 FW8002.1MUSB/05) 
USB 케이블, 3m(A형 플러그 - B형 플러그 연결) 전원공급장치에 연결  
SEN 008    사용 설명서(본 문서) 
SEN 2100 및 SEN 2111 TetraCord 환자 케이블용 액세서리:
SEN 2002 TetraSens 전극 20개들이 상자(각 SEN 1002) 
SEN 2009 TetraSens Pediatric 전극 15개들이 상자(각 SEN 1009) 
SEN 2014 TetraSensitive 전극 15개들이 상자(각 SEN 1012)
SEN 2112 TetraCord 환자 케이블용 액세서리(클릭 연결 포함):
SEN 2012  TetraSens 전극 20개들이 상자(각 SEN 1010) 
SEN 2013  TetraSens Pediatric 전극 15개들이 상자(각 SEN 1011) 
SEN 2016  TetraSensitive 전극 15개들이 상자(각 SEN 1013)
옵션 부속품: 
SEN 2101  TetraGraph Pole Clamp Kit 
SEN 2007  TetraGraph Philips Interface 
SEN 2010  TetraGraph Xcom 케이블
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수령 시 그리고 일정 시간 동안 보관 후에는 사용 전에 TetraGraph를 청소하고 
소독하십시오. 추가적인 지침은 19장에 자세히 설명되어 있습니다.

주의 사용 전에 모니터가 온전하고 배터리가 완전 충전되어 있는지 아니면 전원공급장치에 
연결되어 있는지 확인하십시오. 기기와 TetraCord 케이블에 헐겁거나 손상된 부품이 없는지 
육안으로 검사하십시오.

13.	설정
다음 작업을 수행하십시오.
시스템에 포함된 USB 케이블과 AC 어댑터를 사용하여 TetraGraph를 전원에 
연결합니다. USB 케이블을 TetraGraph 상단의 USB 포트에 연결합니다.

또는 제공된 전원공급장치와 함께 사용하기 전에 설치된 충전식 배터리를 충전합니다.
전면 패널의 ON 스위치를 눌러서 TetraGraph를 켭니다.
화면이 켜지고, 모니터가 짧게 자체 테스트를 수행합니다. 
파란색 막대가 왼쪽에서 오른쪽으로 채워지고, 기기의 소프트웨어 버전이 표시되고, 
디스플레이가 다음 화면으로 넘어갑니다.
기기가 꺼져 있을 때도 소프트웨어 버전이 표시될 수 있습니다. 섹션 15를 
참조하십시오.

SW Version xxx.xxx.xxx
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14.	TetraSens 전극
피부에 전극을 부착하기 전에 피부의 표면은 깨끗하고 건조한 상태여야 합니다.
제공된 케이블을 사용하여 전극을 TetraGraph 모니터에 연결하기 전에 전극을 손에 
배치합니다. 

그림과 같이 자극 전극을 손목의 척골 신경 위에 배치하고, 새끼손가락 아래의 소지구 
근육(소지외전근), 엄지손가락 아래의 모지구근(무지 내전근) 또는 손등의 첫 번째 
배측골간근에서 유발 반응이 기록되도록 전극을 한쪽 손에 배치할 수 있습니다.
팔을 수술하는 경우 수술 부위 근처에 비멸균 전극 사용을 피하고 고주파(HF) 전기 
소작의 경우 잠재적인 간섭의 영향을 줄이면서 TetraSens 전극을 반대쪽 팔에 
배치하십시오. 
전극을 부착하려면 다음 작업을 수행하십시오.
필요한 경우 깎아서 털을 제거하고, 깨끗한 거즈 스펀지로 가볍게 벗기십시오. 
파우치를 찢어서 열고(가위 사용 금지) 파우치에서 TetraSens 전극을 꺼내십시오.
전극 가장자리를 떼어 올려서 라이너에서 자극(기부, 정사각형) 전극을 분리한 후 아래 
그림과 같이 척골 신경(nervus ulnaris) 위에 부착하십시오.

1 cm{

척골 신경 위에 타원형 
자극 전극을 놓습니다.

손목 주름
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전극 가장자리를 떼어 올려서 라이너에서 기록(말단, 둥근형) 전극을 분리한 후 아래 
그림과 같이 부착하십시오.

TetraCord 케이블을 전극에 연결합니다.
SEN 2100, 케이블 커넥터 측면의 탭을 누른 상태에서 TetraSens 전극 커넥터의 파란색 
부분을 케이블 커넥터에 완전히 삽입합니다. 그림과 같이 올바른 방향을 확인합니다. 
탭을 놓습니다.
SEN 2111, 덮개를 열고 전극의 파란색 부분을 커넥터에 완전히 삽입합니다. 덮개를 
닫습니다.
SEN 2112(클릭 연결 포함), 전극 커넥터를 케이블 커넥터에 삽입합니다. 그림과 같이 
올바른 방향을 확인합니다. 딸깍 소리가 나면 페어링이 제대로 된 것입니다.

부품 번호 SEN 2100

부품 번호 SEN 2111

부품 번호 SEN 2112
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SEN 2111 환자 케이블 커넥터에 삽입된  
TetraSens 전극의 올바른 위치와 잘못된 위치.

SEN 2111 환자 케이블 커넥터에 삽입된  
TetraSens Pediatric 및 TetraSensitive  
전극의 올바른 위치와 잘못된 위치.

SEN 2111 환자 케이블 사용 시 참고 사항: 저항을 극복하고 센서를 케이블 커넥터에 
완전히 삽입하는 것이 중요합니다. 올바르게 설치되면 센서의 파란색 선이 더 이상 
보이지 않습니다.
전극이 피부에 더 이상 단단히 부착되지 않으면 폐기해야 합니다. 자극하는 전극 또는 
기록하는 전극에 다른 장비가 닿지 않도록 확인합니다.

케이블을 모니터에 똑바로 삽입하여 TetraCord 케이블을 TetraGraph 모니터에 
연결하고, 케이블을 비틀지 마십시오. 케이블 커넥터에 있는 검은색 화살표 표시가 
모니터의 커넥터/포트에 있는 컷아웃과 일치해야 합니다.

아래 그림과 같이 테이프로 케이블을 전완에 고정하고 움직임에 따른 연결부 응력을 
줄이십시오.
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전극을 분리하려면 다음 작업을 수행하십시오.
TetraGraph 모니터를 끄십시오.
측면의 탭을 누르거나(SEN 2100), 덮개를 열거나(SEN 2111), 전극 커넥터의 측면에 
있는 탭을 동시에 눌러 케이블 커넥터를 빼내어(SEN 2112) TetraSens 전극에서 
TetraCord 케이블을 분리합니다.
가장자리를 부드럽게 벗겨서 피부에서 전극을 분리하십시오.
피부에서 남아 있는 겔 찌꺼기를 모두 제거하십시오.
사용한 전극은 임상 폐기물로 폐기하십시오.

15.	조작
화면 왼쪽 상단에 표시된 대로 기기의 배터리 수명이 
적절한지, 아니면 전원공급장치에 연결되었는지 
확인하십시오. 양호한 상태의 새 배터리라고 가정했을 
때 100% 배터리 충전이면 대략 8시간 동안 연속으로 
사용할 수 있습니다.
Settings(설정)를 눌러 밝기, 소리, PTC 모드, 날짜/
시간, 환자 참조를 설정합니다.
이 화면은 자극 전극 및 유발 반응 센서의 아이콘 
색상을 변경하여 피부와 접촉하는 전극의 효과를 
나타냅니다. 

회색은 환자 케이블이나 자극 또는 기록 전극 쌍이 환자에게 연결되어 있지 않으면 
모니터가 올바르게 연결될 때까지 자극을 일시 중지한다는 것을 나타냅니다. 
녹색은 전극이 올바르게 연결되었으며, 필요한 자극 전류를 전달하거나 반응을 
기록하기 위해 임피던스가 허용 한계 안에 있음을 나타냅니다.
문제 해결은 섹션 17을 참조하십시오.

경고 TetraGraph는 전극에 원치 않는 자극이 발생할 수 있고 오작동할 수 있으므로 단파 또는 
마이크로파 요법 장비 근처에서 사용하면 안 됩니다.
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Settings(설정)를 선택하면 왼쪽 화면이 나타납니다. 

+ 또는 -를 눌러서 밝기를 늘리거나 줄입니다. 
소리를 켜거나 끄려면 다음을 누릅니다. 

PTC 모드를 선택하려면 다음을 누릅니다.

날짜 및 시간을 선택하려면 화살표를 누르고  
YY/MM/DD를 눌러 날짜 및 형식 옵션 사이를 
전환합니다. 날짜 형식에는 YY/MM/DD, DD/MM/YY, 
MM/DD/YY의 세 가지 옵션이 있습니다.
환자 참조를 추가하려면 화살표를 누르고 환자 참조 ID
를 삽입하십시오.
모든 환자 데이터를 삭제하려면 Patient Data(환자 
데이터)를 누른 후 Delete Data(데이터 삭제)를 
누릅니다.

사용 전에 모니터가 온전하고 배터리가 완전 충전되어 있는지 아니면 전원공급장치에 
연결되어 있는지 확인하십시오. 기기와 TetraCord 케이블에 느슨하거나 손상된 부품이 없는지 
육안으로 검사하십시오.
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자동 시작

자동 모드를 시작하려면 시작 화면에서 Auto Start 
(자동 시작) 버튼을 누르십시오. 자동 설정 시 
측정 화면이 표시되기 전에 기기는 최대 전류를 
감지하고, 전류를 최대 반응 지점보다 20% 높게
(최대 초과 전류 수준) 설정합니다. TOF 측정을 
시작하기 전에 밀리암페어(mA) 단위의 자극 및 
마이크로초(µs) 단위의 펄스 폭에 대해 자동 선택된 
매개변수가 몇 초 동안 화면에 표시됩니다. 자동 
모드는 오른쪽 상단에 녹색으로 표시됩니다. 
기기가 최대 반응에 도달할 수 없는 경우 모니터가 
300μsec의 펄스 폭에서 최대 자극인 60mA를 
전달하도록 기본 설정되고 수동 모드는 오른쪽 
상단 모서리에 주황색으로 표시됩니다.

수동 모드

수동 모드를 시작하려면 시작 화면에서 Manual 
(수동) 버튼을 누르십시오. 설정에서 원하는 
전류 및 펄스 폭을 선택합니다. 수동 모드의 기본 
설정은 50mA 및 200µs입니다. TOF 또는 ST 버튼을 
눌러 모니터링을 시작하십시오. 수동 모드는 
오른쪽 상단 모서리에 주황색으로 표시됩니다.
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1. 배터리 표시 2. 외부 모니터 표시 3. 설정

5. 총 시간 4. 끄기/시스템 메뉴

7. 간격 6. 자동/수동 표시

9. 정보 영역 8. 측정 결과

11. 기준 10. 그래프 영역

13. 그래프 탭 12. 마커

14. 마지막 측정 
이후의 시간 15. 측정까지 남은 시간

16. 측정 시간 바 17. 모드 버튼
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번호 구성품 설명
1 배터리 표시 배터리 잔량은 그래픽 표현과 숫자로 표시됩니다.

2 외부 모니터 연결된 모니터가 없는 경우: 비어 있음

외부 모니터 연결됨:	

외부 모니터와의 연결 끊김: 	

3 설정 기호가 강조 표시되며 기기가 일시 중지될 때 누를 수 있습니다. 
그 이외에는 기호가 흐릿하게 표시됩니다. 

4 끄기 / 시스템 메뉴 기호를 눌러 시스템 메뉴를 열거나 기기를 끕니다.  
기호가 강조 표시되며 기기가 일시 중지될 때 누를 수 있습니다. 
그 이외에는 기호가 흐릿하게 표시됩니다.

5 총 시간 총 시간은 첫 번째 측정 이후의 시간입니다.

6 자동 표시/수동 표시 최대 초과 전류가 발생하면 AUTO로 표시됩니다. 초과 최대 전류를 찾을 
수 없거나 사용자가 수동 모드를 선택한 경우 MAN이 표시됩니다.

7 간격 현재 간격 설정을 나타냅니다. 언제든지 눌러서 간격 설정을 변경할 수 
있습니다. TOF 모드에서는 TOF 간격이 표시되고 PTC 반복 모드에서는 
PTC 간격이 표시됩니다. 

8 측정 결과 마지막 측정의 결과를 표시합니다. 기기가 일시 중지되면 값이 회색으로 
흐릿하게 표시됩니다. 

9 정보 영역 이 영역에는 다른 정보가 표시됩니다. 
측정 결과 옆에 표시되는 작은 표시: 

1) 저전류(노란색 전극) 
2) TOF 검사의 신호로 인해 PTC가 중단됨

큰 표시:
1) 잡음
2) 강직 자극

10 그래프 영역 막대 그래프, 파형 그래프, 추세 그래프를 위한 영역
11 기준 T1 또는 ST 기준을 나타냅니다. 녹색 >= 5mV, 주황색 < 5mV. 화면의 

기준값을 눌러 기준을 수동으로 재설정할 수 있습니다. 값은 막대 
그래프에 선으로 표시됩니다. 

12 마커 눌러서 마커를 설정할 수 있습니다. 설정된 마커는 추세 그래프에서만 볼 
수 있습니다.

13 그래프 탭 막대, 파형 및 추세 보기 중에서 선택합니다.

14 마지막 측정 이후의 
시간

마지막 측정 이후의 시간을 화면에 표시하여 나타냅니다. 이는 항상 
증가합니다.

15 측정까지 남은 시간 다음 측정까지의 카운트다운 타이머입니다. 기기가 일시 중지된 경우 
값이 표시되지 않습니다.

16 측정 시간 막대 다음 측정까지의 카운트다운을 나타냅니다. 기기가 일시 중지된 경우 
막대는 완전한 회색입니다. 

17 모드 버튼 모드 선택 시 사용
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TOF 모드

실행 중 Interval(간격)을 눌러 TOF 간격을 변경할 
수 있습니다. 가능한 TOF 간격은 20초, 1분, 5분,  
15분, 60분입니다. 

TOF 모니터링을 일시 중지하려면 를 
누르십시오.

모니터링이 일시 중지되면 자극이 중지됩니다.
모든 모니터링 중에 데이터는 바 그래프, 파형 또는 
트렌드 그래프로 표시될 수 있습니다.

강직 자극 및 PTC(Post Tetanic Count)
TOF Count가 0일 때 TetraGraph는 PTC 모드를 
활성화합니다. 
PTC 모드가 선택되면 TetraGraph는 TOFC 0을 
확인하기 위해 새로운 TOF를 전달합니다. TOFC가 
0이면 PTC 시퀀스가 시작됩니다.
PTC는 다음으로 구성됩니다.
1.	 50Hz Tetanic 자극(5초).
2.	 최대 20번의 개별 단일 자극이 이어집니다.
PTC는 Tetanic 자극 후 감지된 반응의 수이며 0과 
20 사이의 숫자일 수 있습니다.

PTC 측정이 완료되면 새 측정을 시작하기 전에 설정된 간격 동안 추가 TOF 측정이 
금지됩니다. PTC 측정의 기본 간격은 2분입니다. 선택가능한 PTC 간격은 2분, 3분,  
5분이며, 설정에서 변경할 수 있습니다.



사용 지침	 TetraGraph 모델 SEN 2001, SEN 008, 15.0호, 2024-05-21	 25

TOF가 실행 중이고 결과가 0보다 큰 TOFR 또는 
TOFC이면 PTC 버튼이 비활성화됩니다.

TOF가 실행 중이고 결과가 TOFC 0이면 PTC 버튼이 
활성화됩니다.

주문형 PTC: PTC가 시작되면 TetraGraph는 PTC 
측정을 한 번 실행한 다음 TOF 모드로 돌아갑니다.

반복 PTC: PTC가 시작되면 TetraGraph는 설정된 
PTC 간격에 따라 PTC 측정을 실행합니다. PTC 
시퀀스의 TOF 검사가 TOFC 0 이상의 값을 기록하면 
TetraGraph는 PTC 모드를 종료하고 TOF 모드로 
돌아갑니다. PTC를 실행하는 동안 PTC 간격을 
변경할 수 있습니다.

ST(SINGLE TWITCH) 모드

ST(Single Twitch)는 근육 반응의 피크 대 피크 
진폭을 밀리볼트(mV) 단위로 표시하기 위해 
모니터가 사용하는 단일 자극입니다. ST를 
시작하려면 ST 버튼을 누르십시오.
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측정 시각화
측정은 막대, 파형 및 추세 보기의 세 가지 그래프 탭에서 시각화할 수 있습니다.

추세 그래프

추세 그래프의 X축에는 시간이, Y축에는 TOF Ratio, 
TOF Count 및 PTC가 표시됩니다. 
화면 오른쪽을 누르면 오른쪽으로 스크롤되고 화면 
왼쪽을 누르면 왼쪽으로 스크롤됩니다. 마커 버튼 
(오른쪽 탭)을 선택하여 표시합니다.

	
파형

파형 그래프 탭은 mV 단위의 전기 신호를 
표시합니다. 
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잡음 알림

근처 전자 기기에서 전자기 간섭이 감지되면 잡음 
알림이 표시됩니다.
이것은 전기소작기 작동의 결과일 수 있으며, 
전기소작기 간섭이 사라지면 모니터링이 
재개됩니다.
이것은 인접 장비에 의해서도 발생할 수 있습니다. 
환자 케이블이 다른 전기 장비 및 케이블과 잘 
분리되어 있는지 확인하십시오.

 새 환자, 기기 끄기, 업로드 및 시스템

모니터링이 완료되면 기기를 일시 중지하고 화면 
오른쪽 상단에 있는 OFF 버튼을 사용하여 스위치를 
끄십시오.
OFF 버튼을 누르면 5초 카운트다운 화면이 
표시됩니다. 이 화면에는 이전에 기록된 데이터를 
업로드하거나 System(시스템) 옵션 메뉴로 들어갈 
수 있는 메뉴도 있습니다.
새 환자에 대한 모터링을 시작하려면 New Patient 
(새 환자) 버튼을 선택하십시오.
또는, OFF 버튼을 다시 눌러서 카운트다운을 
건너뛰고 기기 스위치를 끌 수도 있습니다.
System(시스템)을 선택하면 시스템 정보 화면이 
나타납니다.
참고: TetraGraph 모니터는 기기가 60분 이상 
비활성화되면(설정 변경 없음 또는 환자에게 
연결되지 않음) 자동으로 꺼집니다.
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TetraGraph 연결이 5분 이상 끊어졌다가 다시 
연결되면 동일한 환자를 계속 치료하거나 새 
환자를 선택할 수 있는 팝업 창이 나타납니다.

시스템 정보 

재프로그래밍(서비스 엔지니어만 사용) 

화면 교정 Cal. Touch(터치 스크린 교정)로 화면에 
표시되는 지침에 따라 터치 스크린을 보정할 수 
있습니다. 펜(또는 다른 뾰족한 물체)을 사용하여 
화면에 표시되는 초점 포인트 세 개의 중앙을 
찍으십시오.

소프트웨어 버전(정보 확인 전용)
일련번호 xxxxxx(정보 확인 전용)
주파수 라인 전원 주파수를 설정합니다. 눌러서 
50Hz와 60Hz 사이를 전환합니다.



사용 지침	 TetraGraph 모델 SEN 2001, SEN 008, 15.0호, 2024-05-21	 29

업로드

Upload(업로드)가 선택되면 왼쪽 화면이 
나타납니다.
모니터가 아래 사진의 오른쪽 커넥터인 USB 
케이블을 통해 TetraConnect를 실행하는 컴퓨터에 
연결되어 있다면 이 응용프로그램을 통해 업로드를 
수행할 수 있습니다. 
업로드가 완료되면 기기에서 업로드된 환자 
데이터를 삭제할 지 묻는 질문과 함께 "Upload 
Complete"(업로드 완료)라는 텍스트가 표시됩니다. 
데이터를 삭제하려면 Delete(삭제)를 누르고, 
삭제하지 않고 기기를 끄려면 Cancel(취소)을 
누릅니다. 
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16.	데이터 출력 및 사이버 보안 제어
TetraGraph는 제어되지 않으며 또한 다른 방법으로 외부에서 연결하여 접근할 수도 
없습니다. 모니터는 TOF ratio, TOF Count, PTC, Single Twitch 등을 포함하여 USB/
시리얼 케이블을 통해 데이터를 전송합니다. TetraGraph는 보호대상건강정보
(PHI)를 포함하거나 전송하지 않습니다. 비승인 출처의 데이터 접속을 차단하기 
위해 TetraGraph가 연결된 외부 기기가 신뢰할 수 있는 네트워크에 있는지 반드시 
확인하십시오. 

17.	문제해결
문제해결 표
이 문제해결 표를 사용하여 TetraGraph 모니터 사용 시 흔히 발생하는 일부 문제를 
해결할 수 있습니다.

증상 해결 방법
전극 기호가 노란색임 TetraGraph가 요청된 자극 전류 설정(mA)을 전달할 수 없음을 나타내며, 피부 

접촉 시 임피던스가 높은 것이 가장 가능성 높은 원인입니다.
섹션 14에 따라 전극이 환자 케이블에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
환자 케이블이 TetraGraph에 연결되어 있는지 확인하십시오.
섹션 14에 따라 표시된 전극이 피부에 잘 접촉된 상태인지 확인하십시오.

전극 기호가 
부분적으로 회색이고 
물음표가 나타남

?

회색으로 표시된 전극이 섹션 14에 따라 피부에 잘 접촉된 상태인지 
확인하십시오.
이 표시(회색 기록 전극 표시)는 회색 기록 전극을 나타내는 전기소작기 사용 
중에도 나타날 수 있습니다. 전기소작기 사용이 중단되는 즉시 사라집니다.

전극 기호가 완전히 
회색이고 물음표 
기호가 나타남

?

환자 케이블이나 자극 또는 기록 전극 쌍이 환자에 연결되지 않았음을 나타내며 
올바르게 연결될 때까지 모니터가 자극을 일시 중지합니다. 
섹션 14에 따라 전극이 환자 케이블에 올바르게 연결되어 있는지 확인하십시오.
환자 케이블이 TetraGraph에 연결되어 있는지 확인하십시오.
전극이 적용되어 피부에 잘 접촉되어 있는지 확인하십시오.

잡음 기호 표시됨 전기소작기 사용 시 이외에 잡음 기호가 표시되는 경우 TetraCord 환자 케이블이 
다른 케이블이나 장비와 잘 분리되어 있는지 확인하십시오. 
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기준이 감지되지 않음. 모니터링을 시작하기 전에 신경근 차단제가 투여되었을 가능성이 있으므로 
기준을 감지할 수 없습니다. 기기가 300μsec의 펄스 폭에서 최대 자극인 60mA
를 전달하도록 자동으로 기본 설정됩니다. TOFR이 80%에 도달하면 T1 기준이 
자동으로 설정됩니다. 

기준 mV 반응 < 5mV 5mV 미만의 기준은 다음을 나타냅니다. 
1.	 TetraGraph 모니터링을 시작하기 전에 신경근 차단제를 투여했음 
2.	 자극 및/또는 기록 전극이 올바르게 배치되지 않았음 
최적의 측정을 위해 기준 TOFR(Train of Four Ratio)을 신경근 차단제 투여 전에, 
그러나 전신 마취 유도 후에 측정해야 합니다.

기기가 꺼짐 기기가 60분 이상 비활성 상태이거나 배터리가 소진되었을 수 있습니다. 
Senzime에서 제공하는 USB 케이블과 AC 전원 어댑터를 사용하여 전원에 
연결하십시오. 또는 TetraGraph 사용을 중지하고 설치된 충전식 배터리를 
재충전하십시오. 섹션 13을 참조하십시오.

화면이 터치에 
반응하지 않음

섹션 15에 따라 화면 교정을 확인하십시오.
화면 교정으로 이 문제가 해결되지 않는 경우 TetraGraph 사용을 중지하고 공식 
서비스 센터에 도움을 요청하십시오.

기기 성능 변화 TetraGraph 사용을 중지하고 공식 서비스 센터에 도움을 요청하십시오.

사용 가능한 로그 
메모리 < 20시간

모니터는 최대 500개의 레코드(케이스)를 메모리에 저장할 수 있습니다. 약 30
개의 추가 레코드를 저장하기에 충분한 여유 메모리 공간(20시간 분량의 기록 
공간)이 남게 되면, 시작 화면에 경고가 표시됩니다.
모니터는 계속해서 정상적으로 작동합니다. 원하는 경우 데이터를 TetraConnect
에 업로드한 다음 기기에서 삭제할 수 있습니다. 500개의 케이스가 기록되면 
모니터가 자동으로 모든 레코드를 삭제합니다. 데이터 삭제에 대한 지침은 섹션 
15를 참조하십시오.

주: 기기와 관련하여 사용자 및/또는 환자에게 심각한 사고가 발생한 경우 Senzime에 보고하고 회원국의 
관련 당국(유럽의 경우) 또는 사용자 및/또는 환자가 위치한 지역의 관련 보건 당국(다른 국가의 경우)에 
보고해야 합니다.
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18.	유지보수 및 배터리 충전
충전하려면 제공된 케이블과 충전기만 사용하여 TetraGraph 기기를 USB 포트를 통해 
충전기에 연결하십시오. TetraGraph는 충전하면서 사용할 수 있습니다. 기기를 장기간 
보관할 경우 보관하기 전에 배터리 용량을 40%까지 충전/방전해야 하며 12개월마다 
점검하여 배터리 수준이 40%를 유지하도록 필요에 따라 재충전해야 합니다. 이를 통해 
수명을 최대화하고 실시간 시계 설정을 유지할 수 있습니다.
기기가 충전 중이면 전면 패널 왼쪽 상단의 배터리 충전 표시등이 노란색으로 
점등되고, 충전이 완료되면 녹색으로 바뀝니다. 충전 시 TetraGraph 기기를 끄면 충전 
시간을 줄일 수 있습니다.
시술을 시작하기 전에 항상 배터리 잔량을 확인하십시오.
사용 전에 기기와 케이블에 손상이 없는지 확인하십시오. 손상이 있거나 올바르게 
작동하지 않는 경우 기기를 사용하지 마십시오. 
TetraGraph에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없으며, TetraGraph를 변경하면 안 
됩니다. 

주의: 유지보수 작업은 유자격 담당자가 제조업체의 지침에 따라 수행해야 합니다.

정기 점검
TetraGraph에 다음과 같은 유형의 손상이 있는지 육안으로 검사하십시오.
•	 케이싱, 스크린, 다리 또는 폴 클램프의 균열
•	 부식
•	 보호 처리(배터리 접촉부 도금) 열화
•	 자국, 함몰 또는 끝말림
TetraCord 및 모든 통신 케이블에 다음과 같은 유형의 손상이 있는지 육안으로 
검사하십시오.
•	 케이블이나 전선의 균열, 꼬임, 마모 또는 침식의 흔적
TetraGraph와 케이블의 전기 커넥터에 다음과 같은 유형의 손상이 있는지 육안으로 
검사하십시오.
•	 절연재의 열화
•	 과열 징후
•	 구부러지거나 손상된 접촉부
기기와 케이블을 깨끗이 청소하고 특히 커넥터 위나 근처에 잔류물이 없는지 
확인하십시오. 
배터리 교체가 필요한지 확인하십시오. 배터리를 교체해야 하는지 여부를 확인하려면 
다음 단계를 따르십시오.
•	 배터리 표시등이 녹색이 될 때까지 TetraGraph를 충전합니다. 
•	 TetraGraph를 SEN 2226 방전 플러그와 연결합니다. 
•	 Manual(수동) 버튼을 선택합니다.
•	 자극 설정으로 60mA를 선택합니다.
•	 펄스 폭 설정으로 300µS를 선택합니다.
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•	 간격 설정으로 20초를 선택합니다.
•	 TOF 버튼을 눌러 TetraGraph를 시작합니다. 테스트 시작 시간을 기록합니다. 
•	 배터리가 0%가 되거나 TetraGraph가 꺼질 때까지 TetraGraph를 작동합니다. 테스트가 

중지된 시간을 기록합니다.
•	 총 테스트 시간이 6시간 미만이면 배터리를 교체하는 것이 좋습니다.
TetraGraph의 USB 커넥터를 확인하십시오. USB 케이블(전원공급장치)을 삽입할 때 
연결 상태가 정상인지 확인하고 커넥터 자체가 느슨하지 않은지 확인하십시오. 
이러한 테스트는 24개월마다 1회씩 수행하는 것이 좋습니다.

배터리 교체
모든 배터리의 용량은 시간이 지남에 따라 줄어들며 완전히 충전된 배터리의 작동 
시간이 6시간 미만이면 교체하는 것이 좋습니다. 배터리를 교체해야 하는지 여부를 
확인하려면 위 지침을 따르십시오. 
배터리 교체 정보에 대해서는 Senzime 담당자에게 문의하십시오.

TetraCord 교체
TetraCord 환자 케이블 커넥터의 유지력은 시간이 지나면 감소할 수 있습니다.  
SEN 2100 케이블은 500회 삽입 주기 또는 1년 중 먼저 도래하는 시점 이후에  
교체하고 SEN 2111 / SEN 2112 TetraCord 케이블은 1,000회 삽입 주기 또는 2년 
이후에 교체하는 것이 좋습니다.
전원공급장치에는 임상 시험 기관의 안전 테스트 정책에 따라 연 단위로 전기 안전 
테스트를 받는 것이 좋습니다.
오작동 때문에 충전을 중지해야 하는 경우 USB 케이블을 분리하고 필요하다면 
주전원에서 충전기를 분리해야 합니다. 쉽게 분리할 수 있도록 접근하기 쉬운 위치인지 
확인하십시오. 
서비스나 유지보수를 요청하는 경우 항상 기기 하부의 레이블에 있는 일련 번호와 참조 
번호를 확인하여 알려 주십시오. 
TetraGraph의 서비스 연한은 7년이며 이후에는 Senzime 공식 서비스 센터에서 기기를 
관리합니다.

전원공급장치 교체
전원공급장치, 전원공급장치의 어댑터 또는 USB 케이블이 오작동하여 교체해야 하는 
경우 공급업체 또는 Senzime AB에 연락하여 예비 부품을 구매하십시오. 
TetraGraph 기기 연결 시 제공된 충전기와 케이블만 사용하십시오.

주의 기기의 성능이 명시되거나 요구되거나 예상되는 성능에서 벗어난 경우 즉시 기기 사용을 
멈추십시오.
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19.	청소 및 소독
주의 청소 전에 주전원 공급장치에서 전원 장치를 분리하십시오. 청소 또는 소독 시 
TetraGraph와 해당 케이블을 물이나 다른 액체에 담그면 안 됩니다.

주의 디스플레이에 연마성 세제를 사용하지 마십시오.

세제와 소독제는 의료기기용이어야 하며, 플라스틱과 금속 표면에 사용할 수 있는 
것이어야 합니다.
TetraGraph 모니터와 TetraCord 케이블만 청소할 수 있습니다. TetraSens 전극은 
일회용이며, 매 환자 모니터링 세션마다 새 센서(전극)로 교환해야 합니다. 

경고 TetraSens를 재사용하면 하이드로겔이 마르거나 접착 특성이 사라져 측정이 부정확해질 
수 있습니다. 또한 전극을 재사용하면 교차 오염이나 표재성 화상을 유발할 수 있습니다.

청소 및 소독
외부 케이스는 용제 및 연마성 물질이 아닌 표면 세제 및 소독제를 사용하여 
수작업으로 청소 및 소독해야 합니다. 항상 청소와 소독을 동시에 수행하십시오. 사용 
직후 및 소독 전에 항상 청소하십시오.

수동 청소
모든 부품을 청소용 와이프나 보푸라기 없는 부드러운 천을 비누와 물 또는 세제가 
들어있는 소독액에 적셔 눈으로 보기에 깨끗해질 때까지 닦아 주십시오. 
표면이 건조될 때까지 두십시오.
물에 적신 부드럽고 보푸라기 없는 천으로 세제의 흔적을 닦아 내십시오. 
표면이 깨끗한 지 눈으로 잘 살펴 보십시오. 깨끗하지 않으면 세척 과정을 
반복하십시오. 

수동 소독
1.	 수동으로 소독하기 전에 표면을 청소하십시오.
2.	 모든 부품을 소독용 와이프나 보푸라기 없는 부드러운 천을 소독액에 적셔 닦아 

주십시오. 특정 시간 동안 표면이 젖은 상태를 유지하도록 하십시오. 
a. 	 알콜성 소독제(70%) - 표면 위에 3분간 
b.	 Oxivir Excel 와이프(0.36% 과산화수소) - 표면 위에 3분간

3.	 표면이 공기 중에 건조되도록 두십시오.
4.	 물에 적신 부드럽고 보푸라기 없는 천으로 소독제의 흔적을 닦아 내십시오. 교차 

오염을 방지하기 위해 각 부품에 반드시 깨끗한 천을 사용하십시오.
5.	 습기가 커넥터나 배터리 커버를 통해 기기 안으로 침투하지 않도록 주의하십시오.
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20.	성능 및 기술 사양
자극 패턴 
ST(Single Twitch) 	 0.1 Hz에서 200 또는 300 µs 펄스 지속 시간
ST 자동 교정	� 1Hz에서 자동으로 반복되는 200 또는 300µs 지속 시간의 

최대 14개 펄스 세트
TOFR 및 TOFC(사연속반응비)	� 2Hz에서 사용자가 선택한 20초, 1분, 5분, 15분 또는 60분 

빈도로 반복되는 200 또는 300µs 지속 시간의 4개 펄스 
PTC(강직 후 연축반응수)	� PTC는 50mA, 200µs로 고정된 250개 펄스 세트(5초에 50Hz

에서 1펄스) 강직 자극으로 구성되며, 1Hz에서 최대 20개 ST 
펄스가 이어짐

타이밍 정확도	 펄스 지속 시간과 펄스 반복 빈도 ±5%
	� 진폭은 IEC 60601-2-40(+/- 25%)과 필수 성능(SEN012M) 

+/-10%를 충족시키는 정의된 정확도 내에서 전류를 제어함
자극

모드:
최대 전류(mA) 최대 전압(V) DC 구성 요소

RMS @ 1 kΩ 피크 RMS @ 1 kΩ 피크 (V)

ST(Single Twitch) 0.33 60 0.33 300 0

TOFR 및 TOFC(사연속반응) 1.47 60 1.47 300 0

강직 자극 5.0 50 5.0 300 0

자극 교정 1.04 60 1.04 300 0

자극 전류 옵션: 50 mA로 설정된 강직 자극 이외의 10, 20, 30, 40, 50, 60 mA
자극 전압 300 V(피크). 전극/환자 저항 50-5000 옴(최대). 피부 임피던스가 높으면 선택한 
전류에 도달하지 못할 수 있습니다. 

측정 정확도
TOF 비율	� 이론상 값과 비교하여 전체 범위의 ±10%. 

(예: 85%는 75 – 95% 사이)
TOFC 값	� 결과의 90%는 이론상 값과 같으며, 나머지 10%는 1 이내임
mV 값	� 피부 임피던스의 가변성으로 인해 ±15% 명시.

전원공급장치	
배터리 	� Varta 부품번호 56456 702 099(TetraGraph에 설치됨).  

양호한 상태의 새 배터리로 8시간 연속 작동.
충전기	 EN 60601-1 전원공급장치 5V DC USB 연결
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그래픽
디스플레이	 컬러 LCD, 밝기 제어, 터치 스크린 인터페이스
MAP(근육 활동 전위)	 파형 표시
TOF	� 4펄스 진폭 막대와 %, 연속 TOFR 값 추세
TOFC	 TOF Count, 정수 및 추세
PTC	 강축자극후 ST 반응의 수
ST	� 반응의 진폭, mV, 연속 반응 진폭을 막대로 표시

설정
설정	� 최대 전류 자동 감지 

최대 전류보다 20% 높은 최대초과 전류
요일-날짜	 3가지 형식 중에서 사용자가 선택
환자 ID	 최대 12자의 문자, 숫자 및 하이픈
가청 자극 표시	 On/Off(켜기/끄기)
데이터 인터페이스	 PC에 USB 파일 전송

치수
길이		  180 mm
너비		  100 mm
두께		  35 mm
무게		  380 g ±40 g(배터리 포함)

통신 인터페이스
USB 커넥터	 USB 2.0 이상 장비 연결
RS-232 커넥터	 다른 모니터 연결을 위한 예비용 

전원 장치
정격	 입력: 100 -240 V ~, 50-60Hz, 160-80mA
	 출력: 5V DC, 1400mA
필수 성능	� TetraGraph 장치는 EMG를 측정한 다음 EMG의 피크-피크 

크기를 감지하기 위해 실행되는 알고리즘과 소프트웨어로 
필터링됩니다. TetraGraph의 EMG 기능은 테스트되었으며 
정확한 시뮬레이션 EMG 전압을 제공하는 것으로 알려진 
시뮬레이터에 대해 평가됩니다. 시뮬레이터와 TetraGraph 
조합이 생성 및 감지할 수 있는 최소 EMG 전압은 3mV입니다.

적용 규격	
IEC 60601-1:2005/AMD1:2012
EN 60601-1-2:2015
IEC 60601-2-40:2016
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21.	환경
초기 운송 시 환경
온도	 5일을 초과하지 않는 기간 동안 -20°C ~ 60°C(-4°F ~ 140°F)
상대습도	 10% ~ 85%, 비응축
기압	 50 kPa ~ 106 kPa
고도	 해발 5000 ~ 0 m(50 ~ 100 kPa)

병원 위치 간 이동과 보관 시 환경
온도	 5°C ~ 30°C(41°F ~ 86°F)
상대습도	 10% ~ 85%, 비응축
기압	 50 kPa ~ 106 kPa

사용 시 환경
온도	 15°C ~ 35°C(59°F ~ 95°F)
상대습도	 10% ~ 85%, 비응축
기압	 70 kPa ~ 106 kPa

22.	전자파 적합성 정보
설치 및 작동
TetraGraph를 설치하고 작동하기 전에 다음의 사항들을 유념해야 합니다.
•	 특정 제품 이외의 부속품, 변환기 및 케이블의 사용은, TetraGraph 제조사에서 

내부 구성품을 위한 교체 부품으로 판매하는 변환기 및 케이블을 제외하고, 
TetraGraph의 방출량 증가 및 내성 감소의 결과를 초래할 수 있습니다.

•	 사용 설명서에 명시되어 있으며 제조사에서 제공하는 제품 이외의 기타 부속품 및 
케이블의 사용으로 TetraGraph의 방출량 증가 및 내성 감소의 결과를 초래할 수 
있습니다.

•	 다른 장비와 함께 쌓아 올린 상태에서 TetraGraph를 사용해야 하는 경우 
TetraGraph와 해당 장비를 모두 관찰하여 정상적으로 작동하는지 확인하십시오. 

•	 TetraCord 케이블이 다른 케이블과 떨어져 있는지 확인하십시오.
•	 이 장비의 방출 특성은 병원에서 사용하기에 적합합니다(11 등급 A). 이 장비는 

주거 환경에서 사용하도록 설계된 것이 아니므로, 무선 주파수 통신 서비스를 
적절하게 보호하지 못할 수 있습니다. 사용자가 장비를 옮기거나 재배치하는 것과 
같은 완화 조치를 취할 필요가 있을 수 있습니다. 

•	 USB 케이블의 길이는 3m를 초과해서는 안 됩니다. 
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지침 및 제조사 신고사항 - 전자기 방출
TetraGraph는 아래 명시된 전자기 환경에서 사용하도록 제작되었습니다. TetraGraph의 고객 또는 사용자는 반
드시 명시된 환경에서 사용하도록 하십시오.

방출량 검사 규정 준수 전자기 환경 - 지침
RF 방출량 CISPR 11 그룹 1 TetraGraph는 RF 에너지를 내부 기능을 위해 내

부적으로만 사용합니다. 그러므로 RF 방출이 근처
의 전자 장비에 전파 방해를 일으킬 가능성은 없
습니다.

RF 방출량 CISPR 11 A 등급 TetraGraph는 가정 시설 및 가정용으로 사용되는 
건물에 전력을 공급하는 저전압 전력공급 공공 네
트워크에 직접 연결된 시설을 제외한 모든 시설에
서 사용하기에 적합합니다.

휴대용 및 모바일 RF 통신 장비와 TetraGraph 시스템 간의 권장 이격 거리
TetraGraph 시스템은 방사 RF 방해가 제어되는 전자기 환경에서 사용하도록 제작되었습니다. TetraGraph 시스
템의 고객 또는 사용자는 통신 장비의 최대 출력 전력에 따라 아래 권장 사항과 같이 휴대용 및 모바일 RF 통신 장
비(송신기)와 TetraGraph 시스템 사이의 최소 거리를 유지함으로써 전자파 간섭을 방지할 수 있습니다.

송신기의 정격 최대 
출력 전력

송신기의 주파수에 따른 이격 거리(m)

150kHz ~ 80MHz 80MHz ~ 800MHz 800MHz ~ 2.5GHz
W d=1.2√P d=1.2√P d=2.3√P

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.38 0.38 0.73

1 1.2 1.2 2.3

10 3.8 3.8 7.3

100 12 12 23

위에 나열되지 않은 최대 출력 전력 정격 송신기의 권장 이격 거리 d(미터(m))는 송신기 주파수에 적용할 수 있는 
방정식으로 추정할 수 있습니다. 여기서 P는 송신기 제조업체에 따른 송신기의 최대 출력 정격(와트)입니다. 

참고 1 80 MHz와 800 MHz에서는 더 높은 주파수 범위가 적용됩니다.
참고 2 이러한 지침이 모든 상황에서 적용되는 것은 아닙니다. 구조물의 흡수와 반사, 물체 및 사람이 전자기 전파
에 영향을 줍니다.
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23.	제품 보증
이 제품은 새 제품인 경우 소재와 제조상의 결함이 없고, 제조업체 또는 승인된 
공급업체로부터 구매한 날로부터 1년 동안 제조업체의 사양에 맞게 작동함이 
보증됩니다. 
제조업체는 이 기간 내에 결함이 발생하거나 제조업체의 사양과 차이가 있는 구성품을 
구매자에게 재량에 따라 무료로 수리하거나 교환해 줍니다. 
변경, 오용, 부주의, 사고, 수정 또는 배송으로 인한 파손 또는 고장에 대해서는 이 
보증이 적용되지 않습니다. 제품이 제조업체의 지침에 따라 사용되지 않거나 보증 
기간 중에 제조업체 또는 지정된 대리인 이외의 사람에 의해 수리된 경우에도 보증이 
무효화됩니다. 다른 명시적 또는 묵시적 보증은 일체 제공되지 않습니다.

24.	폐전기 및 전자 장비의 폐기
이 기호는 사용한 전기 전자 제품을 일반 쓰레기와 섞어서 
폐기하면 안 됨을 의미합니다.
이 제품을 올바르게 폐기하면 소중한 자원을 절약하고, 부적절한 
폐기물 처리로 인해 발생할 수 있는 인체 건강과 환경에 미치는 
잠재적인 나쁜 영향을 방지할 수 있습니다. 폐기와 관련된 해당 
국가의 요건을 잘 모르는 경우 해당 현지 당국, 판매업체 또는 
공급업체에 자세한 정보를 문의하십시오. 
이 폐기물을 잘못 폐기하면 해당 국가의 법률에 따라 처벌을 받을 
수 있습니다.
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의료용 - 응용 전류/에너지 장비로, 감전, 화재, 기
계적 위험에 관한 ANSI/AAMI ES60601-1:2005 + 
C1:2009 + A2:2010 + A1:2012, IEC60601-1-6:2010 + 
A1:2013, IEC 60601-2-40:2016, CAN/CSA-C22.2 No. 
60601-1:2014, CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1-6:2011 
+ A1:2015, CAN/CSA-C22.2 NO. 60601-2-40:2017
만을 준수
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