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1. Wstęp 

Niniejsza instrukcja ma na celu pomoc w obsłudze interfejsu TetraGraph Philips i jego 

podłączeniu do monitora TetraGraph i monitorów Philips IntelliVue. 

 

Należy uważnie przeczytać ze zrozumieniem instrukcję przed rozpoczęciem korzystania 

z urządzenia.  

 

Przed użyciem zawsze należy sprawdzić, czy urządzenie TetraGraph Philips nie ma żadnych 

uszkodzeń fizycznych lub brakujących części. Przed użyciem należy się upewnić, że 

uniwersalny kabel CAT5e jest podłączony do modułu interfejsu TetraGraph Philips. 

2. Skróty 

CAT5e  kabel sieciowy kategorii 5e 

EMG  elektromiografia 

IVOI  IntelliBridge i interfejs otwarty VueLink 

NMT  przewodnictwo nerwowo-mięśniowe 

PTC  liczba potężcowa 

SPI  standardowy interfejs parametrów 

ST  pojedynczy skurcz 

TOF  ciąg czterech pobudzeń 

TOFcnt liczba ciągu czterech pobudzeń 

TOFrat stosunek ciągu czterech pobudzeń 
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Ilustracja 1. Opis ostrzeżenia i przestrogi. 

3. Ostrzeżenia i przestrogi 

Europejska dyrektywa w sprawie urządzeń medycznych wymaga, żeby wszyscy producenci 

oznaczali swoje urządzenia odpowiednimi ostrzeżeniami i przestrogami (Ilustracja 1), a wiele 

spośród pokazanych tu ostrzeżeń i przestróg dotyczy również podobnych urządzeń. 

Aby upewnić się, że użytkownicy są dobrze poinformowani, w niniejszej instrukcji 

zamieszczono różne ostrzeżenia i przestrogi. 

 

OSTRZEŻENIE dotyczy sytuacji, która zagraża osobistemu bezpieczeństwu pacjenta lub użytkownika, 

a zlekceważenie danej informacji może prowadzić do urazu. 

 

 

PRZESTROGA dotyczy sytuacji, które wymagają przestrzegania specjalnych instrukcji. Zlekceważenie 

danej informacji może spowodować uszkodzenie urządzenia. 

 

4. Zakres zastosowań i przeciwwskazania 

 

Urządzenie interfejsu TetraGraph Philips jest przeznaczone do podłączenia monitora 

TetraGraph (SEN 2001) do monitora Philips zgodnego z IVOI, tak aby dane dotyczące 

przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, stosunek TOF i liczba TOF, pomiary PTC i ST 

monitorowane przez TetraGraph mogły być wyświetlane na monitorze zgodnym z IVOI. 

 

Wskazaniem do stosowania jest: 

Podłączenie TetraGraph do monitorów Philips IntelliVue (IVOI) w celu umożliwienia 

transferu danych i wyświetlania danych TetraGraph na monitorze Philips. 

 

Przeciwwskazania 

Nie stwierdzono żadnych przeciwwskazań do stosowania interfejsu TetraGraph Philips. 

5. Przewidziani użytkownicy 

Interfejs TetraGraph Philips jest przeznaczony dla tej samej grupy użytkowników, dla której 

przeznaczono również monitor TetraGraph i monitor Philips IntelliVue. 
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6. Podsumowanie eksploatacji 

Monitor przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (NMT) pokazuje obecność bloku nerwowo-

mięśniowego poprzez pobudzanie obwodowego nerwu motorycznego i ocenianie 

wywołanej reakcji mięśnia. TetraGraph pełni tę funkcję poprzez okresowe elektryczne 

stymulowanie nerwu obwodowego i bezpośrednie mierzenie wywołanej 

elektromiograficznej (EMG) reakcji mięśni. Zapewnia to ilościowy, automatyczny pomiar 

reakcji mięśnia na bodziec.  

 

Więcej informacji na temat TetraGraph i jego funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi 

monitora TetraGraph. 

 

Interfejs Philips TetraGraph można podłączyć do dowolnego monitora Philips IntelliVue, aby 

zapewnić zewnętrzne wyświetlanie liczbowych prezentacji pomiarów stosunku TOF, liczby 

TOF, PTC i ST. Reakcje TOF mogą być również wyświetlane w formie fal.  

 

Interfejs TetraGraph Philips wykorzystuje dziewięć standardowych etykiet określonych przez 

firmę Philips oraz dwie dodatkowe etykiety niestandardowe. Etykiet niestandardowe to 

‘NMT’ (liczba pomiarowa) i ‘TOF’ (fala). 

 

‘NMT’ reprezentuje reakcje TOF, a etykieta przedstawia TOFrat, TOFcnt lub PTC w zależności 

od poziomu bloku nerwowo-mięśniowego. Ta wartość numeryczna jest dalej opisana za 

pomocą standardowych parametrów etykiety Philips IntelliVue: TOFrat lub TOFcnt. 

 

‘TOF’ jest reprezentacją falową reakcji TOF i jest przedstawiona w postaci słupków 

identycznych z paskami EMG wyświetlanymi przez monitor TetraGraph. 

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat etykiet, należy przeczytać rozdział 17 – Lista etykiet. 

7. Powiązane urządzenia  

Urządzenia powiązane z interfejsem TetraGraph Philips to monitor TetraGraph i monitor 

Philips IntelliVue. 

 

Obsługiwane wersje oprogramowania 

Wymagana wersja oprogramowania monitora TetraGraph do połączenia z dowolnym 

monitorem Philips IntelliVue to: 34b.22b.12a lub wyższa. 

 

Monitor Philips IntelliVue musi być wyposażony w oprogramowanie w wersji H.15 lub 

wyższej i Centrum Informacyjne Pacjenta Philips PIIC iX (wersja B.0) oraz PIC iX (wersja C.0 

lub wyższa).  
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8. Podsumowanie ostrzeżeń i przestróg 

Użytkowanie urządzenia, podobnie jak wszystkich urządzeń medycznych tego rodzaju, wiąże 

się z zagrożeniami i skutkami ubocznymi. Choć podjęto wszelkie starania, aby wyeliminować 

te zagrożenia, należy zachować ostrożność podczas korzystania z urządzenia. Użytkownik 

powinien zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przestrogami zawartymi w niniejszym 

dokumencie. 
 

 
OSTRZEŻENIA 

 
Na monitorze Philips wyświetlane są komunikaty informujące, że urządzenie TetraGraph może być niesprawne (INOP).  

Użytkownik przez cały czas obsługuje monitor TetraGraph za pomocą interfejsu użytkownika TetraGraph. Informacje na temat 

używania i obsługi monitora TetraGraph znajdują się w instrukcji użytkowania TetraGraph.  

 

 
PRZESTROGI 

 
Należy się upewnić, że interfejs TetraGraph Philips jest używany z urządzeniami, do których jest przeznaczony. 

Należy użyć kabla CAT5e, który jest dostarczany razem z interfejsem TetraGraph Philips. Każdy inny kabel może być 

niekompatybilny z interfejsem TetraGraph Philips. 

 

9. Symbole i ikony 

Poniższe symbole są używane na interfejsie TetraGraph Philips.  
 

 
Znak CE  

Oznacza zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi wyrobów 

medycznych. 

 
Numer seryjny Unikatowy numer seryjny przypisany urządzeniu. 

 
Numer referencyjny Numer katalogowy lub numer modelu urządzenia. 

 
Instrukcja obsługi 

Urządzenie ma instrukcję obsługi. 

Należy sprawdzić instrukcję obsługi. 

 

Zajrzeć do instrukcji obsługi Należy przeczytać instrukcję obsługi. 

 
Znak ogólnej przestrogi Wskazuje ważne informacje. 

 

WEEE Nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. 

 

Producent Nazwa i adres producenta.  

 

Data produkcji Data produkcji pokazana jako rok i miesiąc. 

 

Urządzenie medyczne Urządzenie medyczne 



 

 
SEN 257 
Wydanie 2.4 
2021-12-14 
                                                                                                                                        Strona 5 z 17 

 

Urządzenie niebezpieczne 

w środowisku rezonansu 

magnetycznego 

Interfejs TetraGraph Philips nie jest bezpieczny dla obrazowania metodą 

rezonansu magnetycznego. 

 

Znak FCC 

Znak FCC jest znakiem certyfikacyjnym stosowanym na produktach 

elektronicznych sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych, które 

zaświadczają, ze zakłócenia elektromagnetyczne od urządzenia znajdują się 

w granicach zatwierdzonych przez Federalną Komisję Łączności. 

 

Do użytku wyłącznie na 

zlecenie lekarza 

Zgodnie z prawem federalnym USA ten wyrób może być sprzedawany tylko 

przez lekarza uprawnionego zgodnie z prawem stanu, w którym prowadzi 

praktykę, lub na jego zlecenie w celu używania lub zlecenia używania 

urządzenia. 

 

Niepowtarzalny identyfikator 

urządzenia 

Niepowtarzalny identyfikator urządzenia to element systemu służącego do 

oznaczania i identyfikowania urządzeń medycznych w łańcuchu dostaw 

zaopatrzenia opieki zdrowotnej. 

 

Przestroga Zapoznaj się z załączonymi dokumentami 

 

Wilgotność Dopuszczalne limity wilgotności podczas transportu i przechowywania 

 

Ciśnienie Dopuszczalne limity ciśnienia podczas transportu i przechowywania 

 

Chronić przed słońcem 
Nie pozostawiać w bezpośrednim świetle słonecznym ani w pobliżu źródeł 

nadmiernego ciepła. 

 

Chronić przed wilgocią Produkt należy chronić przed wilgocią. 

 

Temperatura Ograniczenia temperatury transportu i przechowywania 

 

10. Pierwsze kroki 

Lista dotycząca podłączania do IntelliBridge 
 

W poniższej tabeli określono sprzęt wykorzystywany w procedurze. 
 

Urządzenie Numer części 

Monitor TetraGraph SEN 2001 

Interfejs TetraGraph Philips SEN 2007 

Instrukcja obsługi SEN 257 

Instrukcja użytkowania 

monitora TetraGraph 

SEN 008 

 

 

Monitor TetraGraph i interfejs TetraGraph Philips są dostarczane przez firmę Senzime AB, monitory Philips IntelliBridge EC10 

I Philips IntelliVue są dostarczane przez firmę Philips (ilustracja 2). IntelliBridge EC10 musi mieć zainstalowany sterownik 

OpenInterface (opcja 101) w wersji A.6 lub wyższej. Od firmy Philips nie wymaga się EC5, ponieważ jest to część SEN 2007. 

Numery części Philips do IntelliBridge EC10: 

IntelliBridge EC10 – Philips PN 865115 opcja A01,101 
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Ilustracja 2. Ilustrująca produkty wymagane do podłączenia monitora TetraGraph do Philips IntelliVue. 

11. Instrukcje łączenia 

Należy wykonać następujące czynności: 

 

Podłączyć interfejs TetraGraph Philips do portu RS232 monitora TetraGraph.  

Port RS232 przedstawiono z lewej strony na ilustracji 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustracja 3. Port RS232 monitora TetraGraph pozwala na podłączenie urządzeń zewnętrznych. 

 

Po włożeniu interfejsu TetraGraph Philips do monitora TetraGraph należy podłączyć drugi koniec interfejsu TetraGraph Philips 

do monitora Philips IntelliVue za pomocą modułu interfejsu, takiego jak EC10 lub EC40 (dostarczonego przez firmę Philips).  

 

 

Informacje na temat obsługi monitora Philips IntelliVue można znaleźć w instrukcji obsługi 

monitora Philips.  

 

Informacje na temat obsługi monitora TetraGraph można znaleźć w instrukcji użytkowania 

monitora TetraGraph.  

 

Zaleca się podłączenie monitora TetraGraph do monitora Philips IntelliVue za pomocą 

interfejsu TetraGraph Philips, zanim pacjent zostanie podłączony do systemu.  

 

Port RS232 
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Po podłączeniu monitora TetraGraph do modułu Philips EC10 za pomocą interfejsu 

TetraGraph Philips monitor Philips IntelliVue automatycznie wyświetli domyślne etykiety 

opisane poniżej.  

 
Poniższe etykiety są domyślnymi dla SPI:  

 

• TOFcnt (numeryczna) 

• TOFrat (numeryczna) 

• PTC (numeryczna) 

• Skurcz (numeryczna) 

• NMT (numeryczna) 

• Słupki TOF (fala) 

 

Etykiety, które nie są domyślne dla SPI, mogą być wyświetlane poprzez dodanie ich do 

wyświetlacza za pomocą systemu menu monitora Philips. Podobnie można usunąć domyślne 

etykiety SPI. 

 

Dokładny opis znajduje się w wykazie etykiet w rozdziale 17. 

12. Obsługa 

Po włączeniu TetraGraph i podłączeniu go do monitora Philips IntelliVue za pomocą 

interfejsu TetraGraph Philips Interface na ekranie pojawią się domyślne etykiety SPI, tak jak 

na poniższym przykładzie z monitora Philips MX550 (Ilustracja 4): 
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Ilustracja 4. Zrzut ekranu po podłączeniu TetraGraph do monitora Philips IntelliVue poprzez 

interfejs TetraGraph Philips, pokazujący domyślne etykiety SPI. 

 

Ilustracja 5 pokazuje, jak monitor Philips IntelliVue może wyświetlać wyniki TOF 

wygenerowane przez system TetraGraph dla każdej etykiety, tak jak pokazano na Ilustracji 4. 
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Ilustracja 5. Zrzut ekranu z momentu, gdy monitor Philips IntelliVue może wyświetlać wyniki 

TOF podawane przez system TetraGraph. 

 

Na Ilustracji 5 wykres słupkowo-falowy TOF pokazuje reakcje TOF, w których stosunek TOF 

wynosi 89 %. 

Niestandardowa etykieta – NMT wyświetla wartość numeryczną 89, która jest dodatkowo 

podkreślona przez TOFrat 89.  

 

Celem wartości numerycznej NMT jest przechowywanie wartości stosunku TOF, liczby TOF 

jak również PTC. Oznacza to, że jeśli poziom bloku nerwowo-mięśniowego byłby tak głęboki 

jak TOFc 2, wówczas NMT wyświetliłby wartość liczbową 2 i dodatkowo podkreśliłby TOFcnt 

2, jak widać na Ilustracji 6. W trybie PTC wynik będzie wyświetlany zarówno w postaci liczby 

NMT, jak i wartości PTC na wyświetlaczu Philips. 

 

 

 
Ilustracja 6. Zrzut ekranu z momentu, gdy monitor Philips IntelliVue może wyświetlać 

wartość numeryczną NMT podawaną przez wyniki TOFcnt. 

 

Dodawanie lub usuwanie wyświetlanych fal lub parametrów 

 

W monitorach Philips IntelliVue można zmienić ustawienia widoku, aby wyświetlać fale lub 

parametry zgodne z preferencjami użytkownika. Jeśli chcemy dodać (lub usunąć) dowolną 

reprezentację fal, należy użyć specyficznego systemu menu swojego monitora. W poniższym 



 

 
SEN 257 
Wydanie 2.4 
2021-12-14 
                                                                                                                                        Strona 10 z 17 

przykładzie na Ilustracji 7 sterownik Setup Device jest używany w celu zmiany z fali TOF na 

falę EMG na monitorze MX550. Różne modele IntelliVue mogą wykorzystywać różne zestawy 

funkcji menu, aby uzyskać ten sam rezultat. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji 

użytkowania Philips IntelliVue.  

 

 

 
Ilustracja 7. Zrzut ekranu z monitora Philips IntelliVue pokazujący sposoby uzyskiwania fal 

TOF i EMG. Etykieta TOF z „Wybory” jest niestandardową etykietą, która może być dodana, 

gdy używany jest system TetraGraph. 

 

Ilustracja 8 przedstawia ekran wynikowy po usunięciu fali TOF i dodaniu fali EMG. 
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Ilustracja 8. Zrzut ekranu z monitora Philips IntelliVue wyświetlającego wyniki TOF z falą 

EMG, gdy wartość liczbowa TOFrat wynosi 89%. 

 

Należy pamiętać, że rzeczywisty wygląd może się różnić w zależności od modelu 

posiadanego monitora i trybu pracy ekranu (menu „Zmień ekran” w prawym górnym rogu 

ekranu). W powyższym przypadku używamy ekranu o nazwie „Dynamic Waves”.  

13. Kończenie sesji pomiaru 

Informacje na temat wyłączania urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi monitora 

Philips IntelliVue. 

 

Proszę zapoznać się z instrukcją użytkowania monitora TetraGraph, aby wyłączyć 

urządzenie. 

 

Odłączyć interfejs TetraGraph Philips od monitora Philips IntelliVue i monitora TetraGraph. 

W odniesieniu do czyszczenia należy postępować zgodnie z wskazówkami zawartymi 

w rozdziale 17. 
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14. Rozwiązywanie problemów 

 

Uwaga: Każdy poważny incydent dotyczący urządzenia z udziałem użytkownika i/lub pacjenta należy zgłaszać firmie Senzime 

oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego (w Europie) lub odpowiedniemu organowi odpowiedzialnemu za ochronę 

zdrowia (w pozostałych krajach) w kraju, w którym przebywa użytkownik i/lub pacjent. 

 

15. Konserwacja  

Gdy interfejs TetraGraph Philips Interface nie jest używany, należy przechowywać go 

w oryginalnym opakowaniu  

Interfejs TetraGraph Philips nie zawiera żadnych części przeznaczonych do naprawy przez 

użytkownika i nie może być modyfikowany.  

  

Tabela rozwiązywania problemów 

Poniższa tabela pomoże w rozwiązywaniu problemów najczęściej spotykanych podczas używania 

monitora TetraGraph. 

Objaw Rozwiązanie 

Po podłączeniu 

Tetragraph nic nie 

widać na monitorze 

Philips.  

Należy się upewnić, że TetraGraph ma zainstalowane najnowsze 

oprogramowanie. Wymagana wersja oprogramowania to 34b.22b.12a lub wyższa.  

 

Upewnić się, że wszystkie kable są prawidłowo podłączone. 

Prezentacja danych 

na stronie Philips nie 

jest reprezentatywna 

dla wyników 

wyświetlanych za 

pomocą TetraGraph 

Prosimy o kontakt z dystrybutorem Senzime 

Urządzenie Philips 

IntelliVue przestaje 

wyświetlać wyniki 

TOF 

Proszę zidentyfikować przyczynę wyświetlania komunikatu „INOP” na urządzeniu 

Philips.  

Usuwanie usterek TetraGraph. 

Jeżeli na wyświetlaczu TetraGraph pojawi się znak „?”, należy się upewnić, że 

kabel TetraCord jest prawidłowo podłączony i/lub że TetraSens jest prawidłowo 

podłączony 
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16. Czyszczenie i dezynfekcja 

 

Przed czyszczeniem należy odłączyć zasilacz od gniazdka elektrycznego. Odłączyć interfejs TetraGraph 

Philips od monitora TetraGraph i monitora Philips. 

Interfejsu TetraGraph Philips i jego kabli NIE MOŻNA zanurzać w wodzie ani innych płynach podczas 

czyszczenia lub dezynfekcji. NIE NALEŻY używać rozpuszczalników ani środków ściernych. 

 

Środki czyszczące i dezynfekcyjne muszą być opisane jako przeznaczone do 

zastosowań medycznych i nadające się do użytku na powierzchniach plastikowych i 

metalowych. Odpowiednimi środkami dezynfekcyjnymi są m.in.: czwartorzędowe 

związki amoniowe, alkohol izopropylowy, roztwory chloru lub dwutlenku chloru 0,5% 

oraz fenole. 

 

Interfejs TetraGraph Philips można czyścić typowymi medycznymi środkami do 

czyszczenia i dezynfekcji, z wyjątkiem rozpuszczalników i środków ściernych. Zwykle 

do czyszczenia używa się rozcieńczonego środka czyszczącego lub dezynfekcyjnego 

na zwilżonej ściereczce. Mogą to być następujące środki: 

 

Podchloryn sodu (rozcieńczony) 

Nadtlenek wodoru (3%) 

Etanol (70%) 

Izopropanol (70%) 

Glutaral (2%) 

Chlorek benzalkoniowy (0,2%) 

Chlorowodorek alkilodiaminoetyloglicyny (0,5%) 

 

Należy uważać, aby do interfejsu TetraGraph Philips nie dostała się wilgoć poprzez 

złącza. 
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17. Działanie i dane techniczne 

Zgodność  

Informacje u urządzeniu 

zewnętrznym 

Protokół IntelliBridge VueLink Open Interface (IVOI) jest jednokierunkowy, tzn. monitor, który realizuje 

protokół, może wyświetlać dane otrzymane z TetraGraph, ale nie może zdalnie sterować urządzeniem.  

Należy pamiętać, że użytkownik kontroluje monitorowanie za pomocą graficznego interfejsu 

użytkownika monitora TetraGraph podczas współpracy z monitorem Philips.  

Urządzenie przesyła do monitora 9 pomiarów numerycznych i dwie fale za pomocą protokołu Open 

Interface. Urządzenie wykorzystuje funkcjonalność INOP (niezdolny do pracy) w protokole Open 

Interface, aby powiadomić użytkownika o poluzowanym złączu, słabej baterii lub o tym, że ktoś wcisnął 

przycisk pauzy na urządzeniu.  

Obsługiwane urządzenia  Ta integracja obsługuje tylko TetraGraph, a minimalna wersja, która jest obsługiwana to 34b.22b.12a.  

Obsługiwane hosty Implementacja protokołu IVOI przez firmę Senzime została przeprowadzona przy użyciu narzędzi 

Philips SpecTool (1040), IntelliBridge i VueLink Open Interface – Specification Tool (wersja B). 

Wszystkie hosty, które obsługują tę wersję protokołu IVOI pracującego z prędkością 19200 bps 

i sterownikiem otwartego interfejsu A.6 lub wyższym będą kompatybilne.  

Wersja monitora IntelliVue Kompatybilne monitory 

Philips  

(poprzez IntelliBridge 

EC10) 

Tetragraph jest kompatybilny z następującymi monitorami pacjenta 

firmy Philips, gdy są wyposażone w zintegrowany lub modułowy 

interfejs IntelliBridge EC10: 

• Seria IntelliVue MP (wersja SW H.15 lub wyższa) 

• Seria IntelliVue MX (wszystkie wersje SW)  

Kompatybilne centra 

informacyjne Philips   

(poprzez IntelliBridge 

EC40/80) 

Tetragraph jest kompatybilny z następującymi centrami informacyjnymi 

Philips po podłączeniu za pomocą koncentratorów EC40/80  

• PIIC iX IntelliVue Information Center iX (wersja 

oprogramowania B.0) 

• PIC iX Patient Information Center iX (wersja oprogramowania 

C.0 lub wyższa) 

 Kompatybilny sterownik OpenInterface wersja A.6 lub wyższa 

Jak znaleźć wersję 

oprogramowania urządzenia 

Aby znaleźć aktualną wersję TetraGraph, należy zapoznać się z instrukcją użytkowania TetraGraph.  

Ponadto wersja oprogramowania jest wyświetlana na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku OFF. 

 

Lista etykiet 
 

W poniższych tabelach wszystkie etykiety opatrzone są kodami numerycznymi pochodzącymi z języka MDIL (Medical Device Interface 

Language).  

Etykiety 

MDIL tekst ID Etykieta Jednostka 

miary 

Zakres 

wyświetlania 

Definicja Opis 

0002-593c EMG % 0–120 „EMG” Elektromiografia Niskie EMG 

0002-f8ab TOFcnt Bez 

jednostek 

0–4 „TOFcnt” Liczba ciągu czterech pobudzeń (TOF) – liczba 

reakcji TOF 

0002-f897 TOFrat % 0–120 „TOFrat” Stosunek ciągu czterech pobudzeń (TOF) Jest to 

stosunek między pierwszą a czwartą reakcją TOF 

0002-f88b PTC Bez 

jednostek 

0–20 „PTC” Liczba potężcowa – PTC 

0002-f8ac Skurcz mV 0–50 „Skurcz” Wysokość skurczu w odpowiedzi na stymulację 

1 Hz/0,1 Hz 

0002-f8a7 TOF1 mV 0–50 „TOF1” Wartość pierwszej reakcji ciągu czterech pobudzeń 

(TOF) 
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0002-f8aa TOF4 mV 0–50 „TOF4” Wartość czwartej reakcji ciągu czterech pobudzeń 

(TOF) 

0002-f8a8 TOF2 mV 0–50 „TOF2” Wartość drugiej reakcji ciągu czterech pobudzeń 

(TOF) 

0002-f8a9 TOF3 mV 0–50 „TOF3” Wartość trzeciej reakcji ciągu czterech pobudzeń 

(TOF) 
 

 

Lista niestandardowych etykiet* 

MDIL tekst ID Etykieta Jednostka 

miary 

Zakres 

wyświetlania 

Definicja Opis 

Nie dotyczy 

(niestandardowe) 

TOF % 0–120 CUSTOM 

„TOF” 

Etykieta niestandardowa dla wykresu reakcji 

ciągu czterech pobudzeń (słupki). 

Nie dotyczy 

(niestandardowe) 

NMT Bez 

jednostek 

0–120 CUSTOM 

„NMT” 

Monitor przewodnictwa nerwowo-mięśniowego 

Jest to liczba, która wyświetla wartość reakcji, 

zależną od aktualnego stanu reakcji nerwowo-

mięśniowej. 

* Parametry te nie mogą być wyświetlane na monitorach Philips IntelliVue i nie mają przypisanego stałego kodu w danych wyjściowych 

HL7 z Philips PIC iX, zamiast tego są osadzone jako „tekst” w strumieniu danych wyjściowych HL7 z Philips PIC iX. 

Tych parametrów nie można używać we wstępnie skonfigurowanym układzie monitora IntelliVue i nie są one wyświetlane na Philips PIC 

iX. 

Mapowanie danych 

Poniższa tabela przedstawia mapowanie parametrów urządzenia, typu (pomiar numeryczny) lub przebiegów i alarmów do 

odpowiadających im etykiet i funkcji na monitorach Philips. 

Etykiety sprzedawcy Etykiety Philips 

Parametr Typ Etykieta Jednostka 
miary 

Zakres 
wyświetlania 

MDIL tekst ID Etykieta Definicja Opis 

EMG Fala EMG % 0–120 0002-593c EMG „EMG” Elektromiografia 
Niskie EMG 

TOFcnt Pomiar 
numeryczny, 
pojedynczy/ 
okresowy 

TOFcnt Bez 
jednostek 

0–4 0002-f8ab TOFcnt „TOFcnt” Liczba ciągu 
czterech 
pobudzeń (TOF) 
– liczba reakcji 
TOF 

TOFrat Pomiar 
numeryczny, 
pojedynczy/ 
okresowy 

TOFrat % 0–120 0002-f897 TOFrat „TOFrat” Stosunek ciągu 
czterech 
pobudzeń (TOF) 
Jest to stosunek 
między czwartą 
a pierwszą 
reakcją TOF 

PTC Pomiar 
numeryczny, 
pojedynczy/ 
okresowy 

PTC Bez 
jednostek 

0–20 0002-f88b PTC „PTC” Liczba 
potężcowa – 
PTC 

Skurcz Pomiar 
numeryczny, 
pojedynczy/ 
okresowy 

Skurcz mV 0–50 0002-f8ac Skurcz „Skurcz” Wysokość 
skurczu w 
odpowiedzi na 
stymulację 
1 Hz/0,1 Hz 

TOF1 Pomiar 
numeryczny, 
pojedynczy/ 
okresowy 

TOF1 mV 0–50 0002-f8a7 TOF1 „TOF1” Wartość 
pierwszej reakcji 
ciągu czterech 
pobudzeń (TOF) 

TOF4 Pomiar 
numeryczny, 
pojedynczy/ 
okresowy 

TOF4 mV 0–50 0002-f8aa TOF4 „TOF4” Wartość 
czwartej reakcji 
ciągu czterech 
pobudzeń (TOF) 

TOF2 Pomiar 
numeryczny, 
pojedynczy/ 
okresowy 

TOF2 mV 0–50 0002-f8a8 TOF2 „TOF2” Wartość drugiej 
reakcji ciągu 
czterech 
pobudzeń (TOF) 
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TOF3 Pomiar 
numeryczny, 
pojedynczy/ 
okresowy 

TOF3 mV 0–50 0002-f8a9 TOF3 „TOF3” Wartość trzeciej 
reakcji ciągu 
czterech 
pobudzeń (TOF) 

Nie dotyczy 
(niestandardowe) 

Fala TOF % 0–120 Nie dotyczy, 
NIESTANDARDOWE 
„TOF” 

Nie dotyczy 
(niestandardowe) 

Nie dotyczy 
(niestandardowe) 

Etykieta 
niestandardowa 
dla wykresu 
reakcji ciągu 
czterech 
pobudzeń. 

Nie dotyczy 
(niestandardowe) 

Pomiar 
numeryczny, 
pojedynczy/ 
okresowy 

NMT Bez 
jednostek 

0–120 Nie dotyczy, 
NIESTANDARDOWE 
„NMT” 

Nie dotyczy 
(niestandardowe) 

Nie dotyczy 
(niestandardowe) 

Monitor 
przewodnictwa 
nerwowo-
mięśniowego 
Jest to liczba, 
która wyświetla 
wartość reakcji, 
zależną od 
aktualnego 
stanu reakcji 
nerwowo-
mięśniowej. 

Ogólny INOP Twardy 
INOP 

Tet Stim 
Elctr Off 

Tekst Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Elektroda 
stymulacji 
TetraGraph jest 
wyłączona 

Ogólny wskaźnik 
INOP (wskaźnik 
niezdolności do 
działania), który 
ma właściwość 
„Nieważny 
bezużyteczny”. 

Ogólny INOP Twardy 
INOP 

Tet EMG 
Electr Off 

Tekst Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Elektroda 
rejestrująca 
TetraGraph jest 
wyłączona 

Ogólny wskaźnik 
INOP (wskaźnik 
niezdolności do 
działania), który 
ma właściwość 
„Nieważny 
bezużyteczny”. 

Ogólny INOP Twardy 
INOP 

TetraGraph 
wstrzymany 

Tekst Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy TetraGraph został 
wstrzymany 

Ogólny wskaźnik 
INOP (wskaźnik 
niezdolności do 
działania), który 
ma właściwość 
„Nieważny 
bezużyteczny”. 

Ogólny INOP Miękki INOP Niski poziom 
baterii Tetra 

Tekst Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Niski poziom 
baterii TetraGraph 

Ogólny INOP 
(wskaźnik 
niezdolności do 
działania), który 
ma właściwość 
„Nieważny 
wątpliwy”. 

 

  

18. Otoczenie 

Otoczenie podczas wstępnego transportu 

Temperatura od -30 do 70°C przez okres nieprzekraczający 5 dni 

Wilgotność względna od 20 do 100%, bez kondensacji 

Ciśnienie atmosferyczne od 50 kPa do 106 kPa 

Wysokość Wysokość nad poziomem morza: 5000–0 m (50–100 kPa) 

Otoczenie podczas przechowywania i przenoszenia wewnątrzszpitalnego 

Temperatura od 5 do 40°C 

Wilgotność względna od 20% do 80%, bez kondensacji 

Ciśnienie atmosferyczne od 50 kPa do 106 kPa 
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Otoczenie podczas użytkowania 

Temperatura od 15 do 35°C 

Wilgotność względna od 20% do 80%, bez kondensacji 

Ciśnienie atmosferyczne od 70 kPa do 106 kPa 

 

19. Gwarancja 

Gwarantuje się, że nowy produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych i że 

będzie działać zgodnie ze specyfikacją producenta przez okres jednego roku od nabycia od 

producenta lub aprobowanego dystrybutora.  

W okresie tym producent naprawi lub wymieni, według własnego uznania, uszkodzone lub 

odbiegające od specyfikacji komponenty bez dodatkowych kosztów dla kupującego. 

Gwarancja obowiązuje od daty zakupu, pod warunkiem, że nabywca zarejestruje produkt 

u producenta, aby potwierdzić jego odbiór, datę instalacji i szczegóły produktu. 

Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń lub awarii spowodowanych ingerencją, nadużyciem, 

zaniedbaniem, wypadkami, modyfikacjami lub transportem. Gwarancja traci również 

ważność, jeśli produkt nie jest używany zgodnie z instrukcją producenta albo zostanie 

naprawiony w okresie gwarancyjnym przez osoby inne niż producent lub jego wyznaczony 

przedstawiciel. Nie udziela się żadnych innych jawnych ani domniemanych gwarancji. 

20. Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego  

 

Symbol ten oznacza, że zużytych produktów elektrycznych 

I elektronicznych nie należy mieszać z odpadami ogólnymi. 

Prawidłowa utylizacja produktu oszczędza cenne zasoby i zapobiega 

niekorzystnemu wpływowi na ludzkie zdrowie i środowisko, jaki 

mógłby wystąpić przy niewłaściwym obchodzeniu się z odpadami. 

W razie nieznajomości krajowych wymagań w zakresie utylizacji 

odpadów należy skontaktować się z lokalnym urzędem, dystrybutorem 

lub dostawcą, aby uzyskać dalsze informacje.  

Nieprawidłowa utylizacja produktu grozi karą przewidzianą przepisami 

prawa krajowego. 
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